
Montaj Firması : ARÇELİK
Marka   Azami Yüklü      Boş Ağırlık Dingil Motor            Dingil Lastik Uzunluklar

ARÇELİK         Ağırlık         (kg) Eksenleri Marka Devir(d/dak) Sil.       Kapasiteleri Dif. Ebatları uzunluk
       (kg) Mesafesi Tip. Güç Devir Max-Tork Hacmi             (Kg) Tahvil Kat  Adedi genişlik

Model-Tip GVW GCW Ön Arka (mm) Sil. Ad. (HP) (d/dak) (kg.m) (lt) Ön Arka Oranı Adedi yükseklik

LAMBRETTA x 260 1290 BENZİN 9,38 5600 4000 - -
150 1,35

LAMBRO 750 1900 BENZİN 8,9 5000 3500 - 650
200 1,45

LAMBRO 750 1900 BENZİN 8,9 5000 3500 - 650
200 1,45

LAMBRO 750 1900 BENZİN 8,9 5000 3500 - 650
200 1,45

LAMBRO 750 1900 BENZİN 8,9 5000 3500 - 650
200 1,45

LAMBRO 750 1900 BENZİN 8,9 5000 3500 - 650
200 1,45

LAMBRO 750 1900 BENZİN 8,9 5000 3500 - 650
200 1,45
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