
Montaj Firması : BMC. SANAİ A.Ş.
Marka   Azami Yüklü      Boş Ağırlık Dingil Motor            Dingil Lastik Uzunluklar

AUSTİN-         Ağırlık         (kg) Eksenleri Marka Devir(d/dak) Sil.       Kapasiteleri Dif. Ebatları uzunluk
MORRİS        (kg) Mesafesi Tip. Güç Devir Max-Tork Hacmi             (Kg) Tahvil Kat  Adedi genişlik
Model-Tip GVW GCW Ön Arka (mm) Sil. Ad. (HP) (d/dak) (kg.m) (lt) Ön Arka Oranı Adedi yükseklik

Morris T.M- 9250 4080,9 DIESEL 105 2600 1550 3000 7640
100 Kamyon 31
AUSTİN T.M. 9250 4080,9 DIESEL 105 2600 1550 3000 7640
100 Kamyon 31
AUSTİN T.M. 11000 18000 4590,7 DIESEL 120 2600 1600 3556 9398
140 Kamyon 35,2

MORRİS T.M. 11000 18000 4590,7 DIESEL 120 2600 1600 3556 9398
140 Kamyon 35,2
Austin Morris 11000 18000 4590,7 DIESEL 120 2600 1600 3556 9398

T.M-135 35,2
Austin J2 M16 2337 2280 BENZİNLİ 49 4000 4000 1181 1219

Kamyonet 11,2
Austin J2 M16 2337 2280 BENZİNLİ 49 4000 4000 1181 1219

Minibüs 11,2
NUFFİELD-10/60 4741 1980,1 DIESEL 60 2000 1750 1416 5350

Traktör 23
TM-25 2440 2900 BENZİN 49 4000 1750 1120 1300

MİNİBÜS BMC 11,2
TM-25 2508 2900 BENZİN 49 4000 1750 1120 1460

KAMYONET BMC 11,2
TM-25 2535 2900 BENZİN 49 4000 1750 1120 1460

KAMYONET BMC 11,2
TM-80 7100 2040 DIESEL 68 2400 1750 2540 5100

KAMYON BMC 23
(x) TM-140 kam- 11000 18000 4590 DIESEL 120 2500 1600 3556 8120

yon (900x20) BMC 35
TM-140 L 17446 18000 4590+1270 DIESEL 120 2500 1600 3556 16240

3 Dingilli Kam. BMC 35

(x) TM-150 12000 18000 4090 DIESEL 120 2500 1600 4000 9398
KAMYON BMC 35

NUFFİLD 4741 7621 1980 DIESEL 60 2000 1750 1416 5350
10/60 Traktör BMC 23

TM-100X 10399 4590,7 DIESEL 105 2600 1550 3000 7640
BMC 31

     (x) Arka dingil yükleri, kapasite olarak gösterilmiştir.
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