
Marka   Azami Yüklü      Boş Ağırlık Dingil Motor            Dingil Lastik 
FWD         Ağırlık         (kg) Eksenleri Marka Devir(d/dak) Sil.       Kapasiteleri Dif. Ebatları

(FORWARD)        (kg) Mesafesi Tip. Güç Devir Max-Tork Hacmi             (Kg) Tahvil Kat 
Tip GVW GCW Ön Arka (m) Sil. Ad. (HP) (d/dak) (kg.m) (lt) Ön Arka Oranı Adedi

CUMMINS
B4-3372 16300 3330 1835 3,81 CF-160 160 2800 1800 7,595 8150 8600 6.167:1 11.00x20
Kamyon 6 47,7 12

(4x4)
CUMMINS

B4-3382 " " " " C-175 175 2500 1725 " " " " "
" 6 56

CUMMINS
B4-3392 " " " " C-180 180 " 1700 " " " " "

" 6 58,75

CUMMINS
B5-2178 20800 38000 3305 2900 2.87+1.27 NH-230 230 2100 1500 14 5435 15400 " 10.00x20
ÇEKİCİ 6 88,5 12
(6x4)

CUMMINS
B5-3178 22650 38500 3.48+1.27 NH-230 " " 1600 " " 17215 4.62:1 "

" 6 83,6

CUMMINS
B5-6288 34425 81540 " NTC-335 335 " 1500 " 7250 27175 6.8:1 12.00x24

" 112 14


	SAYFA 56

