
Marka   Azami Yüklü      Boş Ağırlık Dingil Motor            Dingil Lastik 
INTERNATIONAL         Ağırlık         (kg) Eksenleri Marka Devir(d/dak) Sil.       Kapasiteleri Dif. Ebatları

       (kg) Mesafesi Tip. Güç Devir Max-Tork Hacmi             (Kg) Tahvil Kat 
Tip GVW GCW Ön Arka (m) Sil. Ad. (HP) (d/dak) (kg.m) (lt) Ön Arka Oranı Adedi

CO 1830-S (6x2) NEUSS
BURUNSUZ 19850 2748 3080 4.45+1.27 DIESEL 135,6 3000 1600 5,867 4892 15402 6.50/ 10.00x20

KAMYON D-358 35,67 8.87:1 14
6

IH NEUSS
444-S 850 1230 2,003 D-179 40 2180 1350 2,933 850 2720 44:9 ÖN:6.00x16x6

TRAKTÖR DIESEL 17 AR:12.4x28x6
3

IH NEUSS
743-TR 920 1750 2,226 D-239 69 2300 1600 3,911 1200 2140 51:12 ÖN:6.00x16x6

TRAKTÖR DIESEL 23,4 AR:11.00x36x5
4

745-TR " " " " 72 " " " " " " ÖN:7.50x16x6
TRAKTÖR AR:16.9x30x6
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