
Montaj Firması : ÇELİK MONTAJ
  Azami Yüklü      Boş Ağırlık Dingil Motor            Dingil Lastik Uzunluklar

Marka         Ağırlık         (kg) Eksenleri Marka Devir(d/dak) Sil.       Kapasiteleri Dif. Ebatları uzunluk
       (kg) Mesafesi Tip. Güç Devir Max-Tork Hacmi             (Kg) Tahvil Kat  Adedi genişlik

Model-Tip GVW GCW Ön Arka (mm) Sil. Ad. (HP) (d/dak) (kg.m) (lt) Ön Arka Oranı Adedi yükseklik

SKODA 1202 1710 2680,5 BENZİN 47 4500 3000 650 1100
PİCK-UP 8,7

SKODA 1202 1750 2680,5 BENZİN 47 4500 3000 650 1100
ST.W. 8,6

STATION S22 152 1160,5 BENZİN 1,8 4250 3000 52 100
MOTOSİKLET 8,6

CZ-125 272 1300 BENZİN 7 5000 3000 845 190,5
MOTOSİKLET 8,6

JAWA-250 300 1300 BENZİN 17 5000 3000 100 200
MOTOSİKLET 8,6

JAVA-350 436 BENZİN 18 5250 3000 100 231
MOTOSİKLET 8,6

JAVA-350 310 BENZİN 18 5250 3000 105 205
MOTOSİKLET 8,6
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