
BİR İŞYERİNE AİT ÖRNEK SIĞINAK HESABI 
 

Toplam İnşaat Alanı : 3000 m2 
Sığınak Alanı : 3000 / 20 = 150 m2 
Sığınaktaki kişi adedi : 150 m2 x 1 m2/kişi = 150 kişi 
Kişi başına normal ve 
koruma halinde hava ihtiyacı : 3 m3/h-kişi 
Toplam hava ihtiyacı : 150 kişi x 3 m3/h-kişi = 450 m3/h 

 
1- Kum Filtreli Hesap;  

 

 Kum havuzu hacmi = 450 m3/h / 60 = 7.5 m3  

           60 m3/h hava için 1 m3  kum hacmi 

           Kum havuzu alanı = 7.5 m3 / 2 m = 3.75 m2  

           Kum depolama yüksekliği = 2 m. 

  Kum havuzu difüzör hesabı ; 

               A=
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                                                        A = Difüzörde olması gereken deliklerin toplam alanı 

  A=   
450

3600 1.5x
 H = Difüzörden geçen kirli hava miktarı 

   V = Hava hızı  

  A = 0.083 m2 

Delik –Doluluk oranı 0.50 olan 2mm.delik çaplı hazır saç kullanılarak diffüzör 

oluşturulmalıdır ve 0.166 m2 delik çapı 2 mm. olan delikli sac kullanılmalıdır. 

         Fan Basınç Hesabı;  

   Giriş Hücresi   22 Pa 

   Aktif Karbon Filtre 180 Pa 

   Kanal menfez kaybı   15 Pa  

                                    Fan Hücre Kaybı                13 Pa  

   Kum Filtresi 200 Pa 

   Toplam 430 Pa 

   450 m3/h - 430 Pa kapasitesinde fan seçildi. 

 

2- Nükleer Tip Hepa Filtreli hesap; 

 

   Giriş Hücresi                      22 Pa 

   Hepa Filtre                          450 Pa  

   Aktif Karbon Filtre                    180 Pa 

   Kurşun Eliminatör                      23 Pa 

   Fan Hücre Kaybı                      13 Pa 

   Kanal Menfez Kaybı           30 Pa 



     Toplam                                718 Pa 

                           450 m3/h - 718 Pa kapasitesinde fan seçildi.  

   (Hava hızına ve kullanım debisine göre hesap filtre  

   abağından kontrol edilmelidir.) 

 

Havalandırma santral fanının insan kol gücü ile çalıştırılabilmesi için gerekli mekanik 

önlem alınmalıdır. Bu durum proje üzerine dikkat çekecek şekilde yazılmalıdır. 

 

1- Yangın Duman Tahliye Fan Hesabı; 

                  Y = TxhxU T= Sığınak Alanı (m2) 

 Y = 150 x 2.40 x 10 h= Sığınak net yüksekliği(m) 

 Y = 3600 m3/h U= Saatteki hava değişim sayısı 

 

 3600 m3/h - 50 Pa kapasitesinde yangın duman tahliye fanı seçilmiştir. 

 

Kanal hesabına başlayabilmek için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir: 

1. Hava debisini hesaplayınız. 

2. Menfez sayısını tespit ediniz. 

3. Menfez ölçülerini belirleyiniz. 

4. Hava debisine göre kanal kesitlerini belirleyiniz. 

5. Özel dirençleri hesaplayınız. 

6. Toplam basınç kaybını hesaplayınız. 

Sığınak havalandırma kanal hesabı yapılır iken kanaldaki hızı yaklaşık 6 m/s olarak almak uygun 

olacaktır. Menfez seçimlerinde çıkış hızı takribi 2,5 m/s alınması uygundur.    

 

Aşağıda 300 kişilik sığınak için örnek bir hesaplama verilmiştir 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 


